


COMO FUNCIONA:
• A lâmpada acende automaticamente ao anoitecer.

DADOS TÉCNICOS:

DIMENSÕES

ourolux.com.br

GARANTIA*
1ANO MULTI

TENSÃO

Cód. Tensão Potência IRC Temp. Cor Fluxo Luminoso Eficiência Facho Base Cód. Barra IND.

20483 100~240V 9W >80 6.500K 85 lm/W 180º E27 7899771500283

20484 100~240V 9W >80 2.700K 83 lm/W 180º E27 7899771500290

Cód. Qnt. de Produtos Tamanho Externo (LxAxP-cm) Cód. Barra MASTER

20483 10 Unidades 34 X 15 X 16 (±1) 17899771500280

20484 10 Unidades 34 X 15 X 16 (±1) 17899771500297

SUBSTITUI

50W 15W25.000 HORAS

VIDA ÚTIL

60 mm

112 m
m

CAIXA MASTER
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770 lm

750 lm

• A Lâmpada Controled Sensor de Luminosidade possui um sensor 
que na presença de luz do dia, acende e em sua falta apaga, automa-
ticamente, não há necessidade de interruptor! Essa tecnologia 
permite a economia para seu ambiente e já vem pronta para uso, não 
precisa instalar nenhum equipamento extra.

ACENDE AUTOMATICAMENTE
NA AUSÊNCIA DE LUZ.


